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— CARACTERISTIQUES DETAILLEES —

Le moyeu tourne dans_le pivot par Iintermédialre d'un rou
lement double de 35 X 72 x 27 mm. arrété par un écrou de
74 % 150 et avec interposition d'une bague d'étancheite de
45 % 62 x 8 mm

REGLAGE DU TRAIN AVANT (a
Ghasse : 15" (non réglable)

Carrassage
Roues ligne. droite

1405
o
Roues braquées : 930" + 120"
Parallélisme ¢ ouverture 0 3 3 mm & Iavant

Nota. — 1 tour de manchon de réglage fait varler la posi-
tion d6 Ta roue de 6 4 7 mm.

Braquage - 35° & 34° avec une garde de 5 mm entre le pne et
lo bras of de 1 mm entre lo battour ot le bras ct6 6pposé.

TRANSMISSION

Transmissions homocinétiaues & billes sur « 2 CV 4 » et
.20V~
Transmigions e bote
Transmission cote rove, fusée & 22 cannelures.

arbro 3 coullsse 3 plateau & 12

© DIRECTION

Direction Citrogn, & crémailire, volant 2 gauche.

Lo crémailiere de direction cst incorporéa dans la. traverse
do_T'essieu

‘Démuttalication : 1/14.

Pas de réglage du. pignon

Réglage de | engrénement par poussoir (bloguer d'abord,
puis dessorrer de 1/6 de tour (on ne doit pas sentir les dents).

Un ‘tour de manchon dune barre d'accouplement fait varler
la position do la raua de 6 4 7 mm.

Pignon de commande de la crémafilere : 7 dents.

Rotule do guidage de la. crémaillere diamétre extérieur :
34 mm.

Rotwles do crémailiere longuour 71 mm, diaméire 22 mm.

Sidges des rotwles do crémaillore diamtro : 22 mm.

Marchon réglablo de barre d'accovplement de 14 X 125 &
droite ot & gaucho.

Diamétre de braquage : 10.7 m environ.

Volant en matiére plastique armée 3 deux branches dia-
metro extérieur 425 mm.

‘Garde ontro pnou et I bras cOt6 braquage : 5 mm.

Garde entro To batteur ot le bras du coté opposé au bra-
quage - 1 mm.

O TRAIN ARRIERE

A roves indéoendantos et tirdes.
Bras on t0lo soudde montés sur roulements & rouleaux coni-
auos Timken ou SKF. (835 x 87 x 17 mm).

CONTROLE DU TRAIN ARRIERE (non réglable)

Garrassage : 0 b 070"
Paraliélisme : pincement ou_ouverture 0= 4 mim,
Rotrait do o bague d gtancheite du roulomant do moyou do
bras : 1+ 05 mm.
o mm

Hautours do caisse

CITROEN

rovszove TS
© SUSPENSION

Suspension par ressorts hélicoldaux longitudinaux. travaillant

& la compression disposés horizontalement dans doux « pots »

de chaque coté do 1a calsse. Flexibillts 35 % environ
Interaction avant.arribre.

RESSORTS

Les ressorts de suspension avant ont pour caractéristiues
diametro 100 mm, diamatre du fil 148 mm, sens d-enroulement
a gauche.

Les ressorts de suspension arrlbre ont pour caractéristiques ©
diametre 100 mm, hauteur 170 mm, diamétre cu fil 152 mm.
sens. denroulement & droite.

BUTEES ELASTIQUES DE POT DE SUSPENSION
Les butdes avant et arriére’ ont un diamtre da 75 mm avec
renfort do coupell.
Les pots do-suspension lstéraux ont un cart
de 110" mm, longucur 453 mm.

- dun diamétre

TIRANTS DE SUSPENSION

Les tirants de suspension avant ont une longueur de 600 mm
et un filstage do 11 x 100

Les tirants do suspension arriérs ont une longueur do 612 mm
et un filetage do 11 % 100,

Coupelles do compression do_ressort identiques pour le
ressort avant ou le fossort arribre, diametre da Ja coupells
garnie dantifriction : 107 mm, diamétre. intérieur : 93 mm.

AMORTISSEURS

Amortisseurs avant & friction de construction Citrodn placés
goulement o fovont. sncrés' s la raverse avont <t relés 20
ras ds suspension par des vis et prolégés par un caoutchous
dietancheit.

Colple de glissement des frotteurs : 22 & 2.4 m.dan.
Amortisseurs arriere télescopiques hydrauliques reliés d'une
part 3 la plateforme ot dautre part au bras do suspension
Erriéra raparés par un rovétement dé painture rouge brun
Depuis. novembre 1970 les batteurs 3 inertio ont été. suppri-
més sur les « 2 CV 4 » ot + Citrogn 250 »

BATTEURS.

Leffet des amortisseurs est complété par quatre batteurs 3
inertio placés aux extrémités des bras do suspension.

Los’ batiours & nortle sont différents pour los bras avant ot
los bras arriere. Capacits d'huile do vaseline : 70 % 2 cmd.

BUTEE DE DEBATTEMENT AVANT

Butés de débattoment avant soudée sur lo bras avant
Butée réglable par intorposition de ales d'épaissour, Soudée
sur o plateforme.

Jou avec bras. véhiculo vide on ordro do marche : 2 mm

HAUTEUR DE LA CAISSE
(& vide en ordre de marche)
Hauteurs prises sous le moyeu do bras et véhicule équipe.
Lavant du pot de suspension est repére per les lettres « AV »

Fosition da. 'ambout 86 réglags. avant . 15 mm_ min de
Fextrémite de I'embout a Iz face avant de I'scrou avant

[Hauteur de caisse (en mm) [Hauteur do caisse (en mm)
Pression de gonflage | Prise entre le sol st le | prise entre le sol et
Type du Type du preu (en ban) dessous des moyeux le” dessous de la
vehicule des bras plateforme
avant arritre avant arritre avant arriere.
2oV 125 % 30 X 1250 1,900 ws=25 | aszas | w525 | =25
ot
<20V 135 % 300 X 1,000 1,600 025 |am=es | wi=a2s | s0=2s
* Gitroén 250 125 5 360 X 1350 11650
o =25 | am=2s | =25 | wsw2s
« Gitrogn 400 « 135 % 380 X 1.300 2000





